PME lider'23

Certifica-se que a empresa Irmaos Moreiras, S.A. foi distinguida pelo IAPMEI, pela
qualidade do seu desempenho e perfil de risco, como PME Lider 2023.

8 de Novembro de 2023

Luis Guerreiro
Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI
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M EMPRESA QUE PROMOVE
A IGUALDADE SALARIAL
ENTRE MULHERES
E HOMENS

A empresa IRMAOS MOREIRAS, SA (NIF 501347313) foi distinguida pela Comisséao
para a lgualdade no Trabalho e no Emprego - CITE, pelas suas boas préticas na
promocao da lgualdade Remuneratdria entre Mulheres e Homens por trabalho igual

ou de igual valor, como EMPRESA QUE PROMOVE A IGUALDADE SALARIAL ENTRE
MULHERES E HOMENS 2022.

Lisboa, 22 de dezembro de 2022
PreS|dente da CITE

Carla Tavares

REPUBLICA I“IE CI'
PORTUGUESA v

COMISSAO PARA A IGUALDADE AUTORIDADE PARA AS . rivciments
XXIIl GOVERNO NO TRABALHO E NO EMPREGO CONDICOES DO TRABALHO




Certificado de Conformldade

Cetrtificate of Registration

PT03/00815

0 Sistema de Gestao da Organizagao

Irmaos Moreiras, S.A.

Rua Tapado do Loureiro, n.° 29
4560-122 GALEGOS PNF

e Central de misturas betuminosas, Laboratorio e Pedreira na Sorte das Encavaladas — Gumaraes
4575-140 Cabega Santa - Penafiel

foi auditado e cumpre com os requisitos da norma

NP EN ISO 9001:2015

Pelas atividades de:

Execugdo de Infraestruturas de Aguas Residuais, Aguas Pluviais, Abastecimento

de Aguas, Rede de Telefones, Rede de Gas, Rede de Distribuigdo de Energia Elétrica.
. Construgao de Instalagoes Desportivas, ETAR's, Arranjos Urbanisticos, Terraplanagens,
' Execugao de Muros e Pavimentos. Produgao de Misturas Betuminosas. Extraccéo e
Transformagao de Granitos para Pavimentos Exteriores. Construgéo Civil.

Este certificado é valido desde
This certificate is valid from

22 de margo de 2021 até 16 de margo de 2024,

sujeito a auditorias de acompanhamento com resultados satisfatorios
22 March 2021 until 16 March 2024, and remains valid subject to satisfactory surveillance audits

Auditoria de Renovagao a realizar antes de 16 de janeiro de 2024
Re certification audit due before 16 January 2024

Versao 12. Certificado pela SGS desde margo de 2003
Issue 12. Certified with SGS since March 2003

A auditoria que levou a emissao deste certificado teve inicio em 18 de margo de 2021
The audit leading to this certificate commenced on 18 March 2021

A data de validade do certificado anterior foi até 16 de margo de 2021

Previous issue certificate validity date was until 16 March 2021

Autorizado por:

[ Authorized by:
P LM‘ I ’X‘; -~

Luis Neves Luis Santos
Diregéo de Certificagéo
Certification Management
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ertificado de Conformidade do Controlo de Producéo em Fabrica

Certificate of conformity of the factory production control

1029 - CPR - PT10/03275

De acordo com o Regulamento (UE) n.° 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de margo de 2011

(Regulamento de Produtos de Construgdo ou RPC), este certificado aplica-se ao(s) produto(s) de construgao
In compliance with Regulation 308/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the
Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product(s)

Misturas Betuminosas, descrito(s) em anexo.

Bituminous mixtures, described in annex.

produzido(s) por ou para
produced by or for

IRMAOS MOREIRAS, S.A.

Rua Tapado do Loureiro, n.° 29
4560-122 GALEGOS PNF

e produzido(s) na(s) fabrica(s)
and produced in the factory(ies)

descrito(s) em anexo
described in annex

e certificado atesta que todas as disposicoes relativas a avaliagéo e verificagao da regularidade do desempenho descritas

de acordo com o Anexo ZA da norma
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 13108-1:2006 + EN 13108-1:2006/AC:2008

segundo o sistema 2+ sdo aplicadas e que
under system 2+ are applied and that

o controlo de producao em fébrica é avaliado e esta conforme os requisitos aplicaveis.
the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable requirements.

Este certificado é valido desde 22 de margo de 2021 até 16 de margo de 2024,
nquanto a norma harmonizada, o produto de construgéo, os sistemas de avaliagao e verificagéo da regularidade do desempenho e
condigdes de produgéo na fabrica ndo se alterarem significativamente, a nao ser que seja suspenso ou retirado pelo organismo de
certificagéo notificado para o controlo de produg&o em fabrica.

i This certificate is valid from 22 March 2021 until 16 March 2024 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP
|q ethods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the nofified factory production control certification body.
ii

Auditoria de Renovagao a realizar antes de 16 de janeiro de 2024
Re certification audit due before 16 January 2024

Verséo 7. Certificado pela SGS desde julho de 2010

Issue 7. Certified with SGS since July 2010

oTes —

Luis Neves Luis Santos
Direcéo de Certificagéo
Certification Management

Autorizado por:
Authorized by:
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Certificado de Conformidade do Controlo de Producdo em Fabrica

Certificate of conformity of the factory production control

1029 — CPR - PT10/03275

Anexo 1

Annex 1

Product(s): Bituminous mixtures - Asphalt concrete.

Produto(s): Misturas Betuminosas - Betdo betuminoso. 1 0 29

Descrigao da Mistura — Designagao Comercial
Mixture Designation — Trade Mark

AC 14 bin 35/50 (BB)

AC 14 reg 35/50 (BB)

AC 14 surf 35/50 (BB)

AC 20 bin 35/50 (MBD)

AC 20 reg 35/50 (MBD)

AC 20 base 35/50 (MB)

AC 20 bin 35/50 (MB)

AC 20 reg 35/50 (MB) I m C

acreditacdo
e

C0001 |
ISO/IEC 17065 | |
Produtos |

e produzido na(s) fabrica(s)

and produced in the factory(ies)

Sorte das Encavaladas - Gumaraes
4575-140 CABECA SANTA - PENAFIEL
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Declaragcao de Desempenho

irmaosmoreiras. s
Empreiteiros COO1'04 1029

10
1029-CPR-PT10/03275

1. Cédigo de identificagdo unico do produto-tipo:

db - AC14 Reg/Bin/Surf 35/50 (BB) - Betdo Betuminoso

2. Utilizagdo(des) prevista(s):

Para camadas de desgaste, camadas de ligagdo e camadas de regularizagdo de estradas e outras areas sujeitas a a¢do de trafego, quer
submetidas, quer ndo, as disposigdes sobre a reagdo ao fogo.

3. Fabricante: 4. Sistema(s) de avaliagdo e verificagdo da regularidade
Central de Produgdo: Sede: do desempenha [AVCP):

Gumaraes Rua Tapado do Loureiro, 29 Sistema 2+

4575-140 Cabega Santa 4560-122 Galegos PNF

Tel/Fax: 255 615 304 Tel: 255725196

Email: central@irmaosmoreiras.com Email: geral@irmaosmoreiras.com

5. Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s):
EN 13108-1:2006 + AC:2005 / SGS ICS - Servigos Internacionais de Certificagdo, Organismo notificado n.2 1029

6. Desempenho declarado:

Caracteristicas Essenciais Especificagdo Técnica

Desempenho i
Caracteristicas Norma de Ensaio Harmonizada
R maxima Categoria V méx 5,0 (5,0%)
Porosidade (Anexo C-C.5 referéncia C.1.3 da EN 13108-20) EN 12697-8 L )
minima Categoria V min 3,0 (3,0%)
Sensibilidade a dgua (a 152C conforme EN 13108-20) EN 12697-12 Categoria  ITSR 90 (94,4%)
Reagdo ao fogo - Euroclasses NPD
Temperatura da mistura EN 13108-1 Valor declarado de 150 a 190 °C
(EN 12697-13)
20 mm 100%
14 mm 94%
10 mm 72,1% EN 13108-1:2006 +
AC:2008
Granulometria (% de material passado em massa - Composi¢do EN 12607-2 4 mm 43,3%
Laboratorial) 2 mm 325%
0,500 mm 18%
0,125 mm 9,3%
0,063 mm 6,5%
Percentagem de betume EN 12697-1 Categoria B min 4,6 (4,9%)
Resisténcia a deformacdo permanente (Ref? D.1.6 da EN 13108-20) Categoria  WTS AIR 0,10 (0,06)
- Declive mdximo da rodeira EN 12697-22 ' '

Categoria PRD AIR9,0 (7,1%)

- Profundidade mdxima da rodeira

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaragdo de desempenho é
emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.2 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Penafiel, 16 de Novembro de 2021

Abilio MoMeira (Administrador)

mod.126-01




Declaracao de Desempenho

irmaosmoreiras, s
Empreiteiros CO02'04 1029

10
1029-CPR-PT10/03275

1. Cédigo de identificagdo Unico do produto-tipo:

bb - AC20 Reg/Bin 35/50 (MBD) - Mistura Betuminosa Densa

2. Utilizagdo(des) prevista(s):

Para camadas de ligagdo e camadas de regularizagao de estradas e outras area sujeitas a a¢ao de trafego, quer submetidas, quer ndo,
as disposigoes sobre a reagdo ao fogo.

3. Fabricante: 4. Sistema(s) de avaliagdo e verificagdo da regularidade
Central de Produgdo: Sede: do desempenho (AVCF):

Gumardes Rua Tapado do Loureiro, 29 Sistema 2+

4575-140 Cabega Santa 4560-122 Galegos PNF

Tel/Fax: 255 615 304 Tel: 255725196

Email: central@irmaosmoreiras.com Email: geral@irmaosmoreiras.com

5. Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s):
EN 13108-1:2006 + AC:2005 / SGS ICS - Servigos Internacionais de Certificagdo, Organismo notificado n.2 1029

6. Desempenho declarado:

Caracteristicas Essenciais Especificagdo Técnica

Desempenho H i
Caracteristicas Norma de Ensaio Armjonizaca
) _ maxima Categoria V max 5,0 (5,0%)
Porosidade (Anexo C-C.5 referéncia C.1.3 da EN 13108-20) EN 12697-8 . )
minima Categoria V min 2,0 (2,0%)
Sensibilidade a dgua (a 15°C conforme EN 13108-20) EN 12697-12 Categoria ITSR 90 (93,5%)
Reagdo ao fogo - Euroclasses  NPD
Temperatura da mistura EN 13108-1 Valor declarado de 150 a 190 oC
(EN 12697-13)
31,5mm 100%
20 mm 94,4%
10 mm 71% EN 13108-1:2006 +
4 49% AC:2008
Granulometria (% de material passado em massa - Composi¢do EN 12697-2 mm i
Laboratorial) 2mm 36.5%
0,500 mm 20%
0,125 mm 10,1%
0,063 mm 7%
Percentagem de betume EN 12697-1 Categoria B min4,4 (4,7%)
Resisténcia a deformagdo permanente (Ref? D.1.6 da EN 13108-20) Categoria WTS AIR 0,10 (0,06)
- Declive mdximo da rodeira EN 12697-22

Categoria PRD AIR 7,0 (4,6%)

- Profundidade mdxima da rodeira

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaragdo de desempenho é
emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.2 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Penafiel, 16 de Novembro de 2021

Abilé Moreira (Administrador)

mod.126-01




Declaracao de Desempenho

lf[giﬁil"Ol‘@lraS, S.A. C003.04 1029

10
1029-CPR-PT10/03275

1. Codigo de identificagdo unico do produto-tipo:

Mb - AC20 Base/Bin/Reg 35/50 (MB) - Macadame Betuminoso

2. Utilizagdo(Bes) prevista(s):
Para camadas de ligagdo, camadas de regularizacdo e camadas de base de estradas e outras area sujeitas a acdo de trafego, quer
submetidas, quer ndo, as disposi¢des sobre a reagdo ao fogo.

3. Fabricante: 4. Sistema(s) de avaliagdo e verificacdo da regularidade
Central de Produgao: Sede: do desempenho (AVCP):

Gumardes Rua Tapado do Loureiro, 29 Sistema 2+

4575-140 Cabeca Santa 4560-122 Galegos PNF

Tel/Fax: 255 615 304 Tel: 255725196

Email: central@irmaosmoreiras.com Email: geral@irmaosmoreiras.com

5. Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s):
EN 13108-1:2006 + AC:2005 / SGS ICS - Servigos Internacionais de Certificagdo, Organismo notificado n.2 1029

6. Desempenho declarado:

Caracteristicas Essenciais Especificagdo Técnica

Desempenho ad
Caracteristicas Norma de Ensaio harmanizada
. L méxima  Categoria  V méx6,0(6,0%)
Porosidade (Anexo C-C.5 referéncia C.1.3 da EN 13108-20) EN 12697-8 o
minima Categoria V min 3,0 (3,0%)
Sensibilidade a dgua (a 159C conforme EN 13108-20) EN 12697-12 Categoria ITSR 90 (90,3%)
Reacdo ao fogo - Euroclasses ~ NPD
Temperatura da mistura EN 13108-1 Valor declarado de 150 a 190 °C
(EN 12697-13)
31,5 mm 100%
20 mm 95,3%
12,5 mm 71,6% EN 13108-1:2006 +
4 42 4% AC:2008
Granulometria (% de material passado em massa - Composi¢cdo EN 12697-2 mm it
Laboratorial) 2 mm 31.7%
0,500 mm 17%
0,125 mm 8,4%
0,063 mm 5,8%
Percentagem de betume EN 12697-1 Categoria B min 3,8 (4,4%)
Resisténcia a deformacdo permanente (Ref¢ D.1.6 da EN 13108-20) Categoria WTS AIR 0,10 (0,09)
- Declive maximo da rodeira EN 12697-22 ' '

Categoria PRD AIR 7,0 (5,6%)

- Profundidade madxima da rodeira

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaragdo de desempenho é
emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.2 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Penafiel, 16 de Novembro de 2021 -

)
Abilio Moreira (Administrador)

mod.126-01




Declaracao de Desempenho

irmaosmoreiras s

Empreiteiros

P001.07

05

1. Cédigo de identificagdo Unico do produto-tipo:

Cubo 4x6 Azul Cubo 10x10x20 Azul

Cubo 6x8 Azul Cubo 10x20x5 Azul

Cubo 7x9 Azul Cubo 10x20x5 Azul Flamejado
Cubo 8x10 Azul Cubo 10x20x8 Azul

Cubo 8x10x5 Azul Cubo 11x13 Azul

Cubo 8x10x20 Azul Cubo 12x12 Azul

Cubo 9x11 Azul Cubo 12x12x5 Azul

Cubo 9x11 Azul Serrado Cubo 12x12x10 Azul

Cubo 9x11x5 Azul Cubo 12x12x20 Azul

Cubo 9x11x5 Azul Serrado
Cubo 10x10x5 Azul Bujardado
Cubo 10x10x5 Azul Serrado
Cubo 10x10x8 Azul

Cubo 10x10x8 Azul Serrado

Cubo 12x20x8 Azul
Cubo 14x14 Azul
Cubo 14x14x8 Azul
Cubo 14x14x10 Azul
Cubo 14x14x12 Azul

Cubo 14x14x20 Azul
Cubo 14x20x8 Azul
Cubo 14x20x14 Azul
Cubo 14x20x20 Azul
Cubo 14x24x8 Azul
Cubo 15x15 Azul
Cubo 15x15x8 Azul
Cubo 15x15x10 Azul
Cubo 15x15x30 Azul
Cubo 15x20x30 Azul
Cubo 20x20x10 Azul
Cubo 20x20x15 Azul
Cubo 25x15x8 Azul

2. Utilizagdo(des) prevista(s):

Cubos e Paralelepipedos de pedra natural para utilizagdo em exteriores e no acabamento de arruamentos em areas destinadas a

circulagdo de pedes e veiculos.

3. Fabricante: 4. Sistema(s) de avaliagdo e verificagdo da regularidade
do desempenho (AVCP):
Pedreira: Sede: Sistema 4
Gumaraes Rua Tapado do Loureiro, 29
4575-140 Cabeca Santa 4560-122 Galegos PNF
Tel/Fax: 255 615 304 Tel: 255725196
Email: pedreira@irmaosmoreiras.com Email: geral@irmaosmoreiras.com
5. Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s):
EN 1342:2012
6. Desempenho declarado:
Caracteristicas Essenciais Especificacio Técnica
Desempenho b
Caracteristicas Norma de Ensaio Harmonizada
Absorcdo de Agua EN 13755 0,1%
Acabamentoe e Rachado/Bujardado/Serrado
Aspeto/Cor e Homogéneo
Classe Dimensional EN 13373 Classe 2
Granito Cinza com textura
holocristalina, faneritica, porfiroide
(matriz granular média
Descrigdo Petrogriéfica EN 12407 3{3 fzeensocc;':‘stti::]s;g:cf:slt)i;spato, por
Composigdo mineraldgica: quartzo,
feldspatos (potéssicos e
plagioclases), biotite e moscovite;
Resisténcia a Compressdo EN 1926 155 MPa EN 1342:2012
Resisténcia a Compressdo apos Gelo / Degelo EN 1926 / EN 12371 129 MPa
Resisténcia ao Desgaste por Abrasdo EN 14157 18,0 mm
Resisténcia ao Escorregamento (condigbes secas)* EN 14231 46 SRV
Resisténcia ao Escorregamento (condi¢cdes humidas)* EN 14231 36 SRV
Resisténcia a Flexao EN 12372 13,7 MPa
Resisténcia a Flexdo apos Gelo / Degelo EN 12372 /EN 12371 15,3 MPa
Resisténcia ao Gelo Degelo—deicingsalts | eeeeeee DND
Porosidade Aberta EN 1936 0,5%
Substancias Perigpsas e DND
Massa VolUmica Aparente EN 1936 2720 Kg/m?
Tratamento Quimico da Superficie | e Sem Tratamento

DND (Desempenho ndo Declarado) - *Acabamento Serrado

0O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaragdo de desempenho é
emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.2 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Penafiel, 23 de Maio de 2023

Abilio I\%oreira (Administrador)

mod.126-01




Declaracao de Desempenho

irmaosmoreiras s..

Empreiteiros

P002.07

05

1. Cédigo de identificagdo unico do produto-tipo:

Cubo 4x6 Amarelo

Cubo 6x8 Amarelo

Cubo 7x9 Amarelo

Cubo 8x10 Amarelo

Cubo 8x10x5 Amarelo

Cubo 8x10x20 Amarelo

Cubo 9x11 Amarelo

Cubo 9x11 Amarelo Serrado
Cubo 9x11x5 Amarelo

Cubo 9x11x5 Amarelo Serrado
Cubo 10x10x5 Amarelo Bujardado
Cubo 10x10x5 Amarelo Serrado
Cubo 10x10x8 Amarelo

Cubo 10x10x8 Amarelo Serrado

Cubo 10x10x20 Amarelo
Cubo 10x20x5 Amarelo
Cubo 10x20x5 Amarelo Flamejado
Cubo 10x20x8 Amarelo
Cubo 11x13 Amarelo
Cubo 12x12 Amarelo
Cubo 12x12x5 Amarelo
Cubo 12x12x10 Amarelo
Cubo 12x12x20 Amarelo
Cubo 12x20x8 Amarelo
Cubo 14x14 Amarelo
Cubo 14x14x8 Amarelo
Cubo 14x14x10 Amarelo
Cubo 14x14x12 Amarelo

Cubo 14x14x20 Amarelo
Cubo 14x20x8 Amarelo
Cubo 14x20x14 Amarelo
Cubo 14x20x20 Amarelo
Cubo 14x24x8 Amarelo
Cubo 15x15 Amarelo
Cubo 15x15x8 Amarelo
Cubo 15x15x10 Amarelo
Cubo 15x15x30 Amarelo
Cubo 15x20x30 Amarelo
Cubo 20x20x10 Amarelo
Cubo 20x20x15 Amarelo
Cubo 25x15x8 Amarelo

2. Utilizagao(6es) prevista(s):

Cubos e Paralelepipedos de pedra natural para utilizacdo em exteriores e n

circulagdo de pedes e veiculos.

o acabamento de arruamentos em dreas destinadas a

3. Fabricante: 4. Sistema(s) de avaliagdo e verificagdo da regularidade
do desempenho (AVCP):
Pedreira: Sede: Sistefia 4
Gumardes Rua Tapado do Loureiro, 29
4575-140 Cabeca Santa 4560-122 Galegos PNF
Tel/Fax: 255 615 304 Tel: 255725196
Email: pedreira@irmaosmoreiras.com Email: geral@irmaosmoreiras.com
5. Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s):
EN 1342:2012
6. Desempenho declarado:
Caracteristicas Essenciais Especificagio Técnica
Desempenho ¥
Caracteristicas Norma de Ensaio Harmonizada
Absorcdo de Agua EN 13755 0,5%
Acabamento | e Rachado/Bujardado/Serrado
Aspeto/Cor e Homogéneo
Classe Dimensional EN 13373 Classe 2
Granito Amarelo com textura
holocristalina, faneritica, porfiroide
(matriz granular média
Descrigdo Petrografica EN 12407 S/Efzeer;occ;‘stti:séf:cfsslispato, RO¥
Composigdo mineraldgica: quartzo,
feldspatos (potdssicos e
plagioclases), biotite e moscovite;
Resisténcia a Compressdo EN 1926 122 MPa EN 1342:2012
Resisténcia a Compressdo apos Gelo / Degelo EN 1926 /EN 12371 131 MPa
Resisténcia ao Desgaste por Abrasdo EN 14157 18,5 mm
Resisténcia ao Escorregamento (condigées secas)* EN 14231 67 SRV
Resisténcia ao Escorregamento (condigbes humidas)* EN 14231 38 SRV
Resisténcia a Flexdo EN 12372 10,0 MPa
Resisténcia a Flexdo apos Gelo / Degelo EN 12372 / EN 12371 12,8 MPa
Resisténcia ao Gelo Degelo—deicingsalts | e DND
Porosidade Aberta EN 1936 1,2%
Substancias Perigopsas | e DND
Massa Volimica Aparente EN 1936 2620 Kg/m?

Tratamento Quimico da Superficie

Sem Tratamento

DND (Desempenho ndo Declarado) - *Acabamento Serrado

0O desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaragdo de desempenho é

emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.2 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Penafiel, 23 de Maio de 2023

~)
Abilio Moreira (Administrador)

mod.126-01




Declaracao de Desempenho

irmaosmoreiras s..

Empreiteiros

P003.04

05

1. Cddigo de identificagdo unico do produto-tipo:

Cubo 4x6 Rosa

Cubo 6x8 Rosa

Cubo 7x9 Rosa

Cubo 8x10 Rosa

Cubo 8x10x5 Rosa

Cubo 8x10x20 Rosa
Cubo 9x11 Rosa

Cubo 9x11 Rosa Serrado

Cubo 10x10x20 Rosa

Cubo 10x20x5 Rosa

Cubo 10x20x5 Rosa Flamejado
Cubo 10x20x8 Rosa

Cubo 11x13 Rosa

Cubo 12x12 Rosa

Cubo 12x12x5 Rosa

Cubo 12x12x10 Rosa

Cubo 14x14x20 Rosa
Cubo 14x20x8 Rosa
Cubo 14x20x14 Rosa
Cubo 14x20x20 Rosa
Cubo 14x24x8 Rosa
Cubo 15x15 Rosa
Cubo 15x15x8 Rosa
Cubo 15x15x10 Rosa

Cubo 9x11x5 Rosa Cubo 12x12x20 Rosa Cubo 15x15x30 Rosa
Cubo 9x11x5 Rosa Serrado Cubo 12x20x8 Rosa Cubo 15x20x30 Rosa
Cubo 10x10x5 Rosa Bujardado Cubo 14x14 Rosa Cubo 20x20x10 Rosa
Cubo 10x10x5 Rosa Serrado Cubo 14x14x8 Rosa Cubo 20x20x15 Rosa
Cubo 10x10x8 Rosa Cubo 14x14x10 Rosa Cubo 25x15x8 Rosa
Cubo 10x10x8 Rosa Serrado Cubo 14x14x12 Rosa

2. Utilizagdo(Bes) prevista(s):

Cubos e Paralelepipedos de pedra natural para utilizagdo em exteriores e no acabamento de arruamentos em areas destinadas a
circulagdo de pedes e veiculos.

3. Fabricante: 4. Sistema(s) de avaliagdo e verificagdo da regularidade
do desempenho (AVCP):
Pedreira: Sede: Sistema 4
Gumaraes Rua Tapado do Loureiro, 29
4575-140 Cabega Santa 4560-122 Galegos PNF
Tel/Fax: 255 615 304 Tel: 255725196
Email: pedreira@irmaosmoreiras.com Email: geral@irmaosmoreiras.com
5. Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s):
EN 1342:2012
6. Desempenho declarado:
Caracteristicas Essenciais Especificagio Técnica
Desempenho H na
Caracteristicas Norma de Ensaio armonizada
Absorgdo de Agua EN 13755 0,2%
Acabamento | e Rachado/Bujardado/Serrado
Aspeto/Cor | e Homogéneo
Classe Dimensional EN 13373 Classe 2
Granitoide de granulado grosseiro a

Descrigdo Petrografica EN 12407 wiedla, biotitios, de eAtrasads,

compacto com cor e estrutura

razoavelmente homogéneas.
Resisténcia a Compressao EN 1926 157 MPa
Resisténcia a Compressdo apos Gelo / Degelo EN 1926 /EN 12371 147 MPa EN 1342:2012
Resisténcia ao Desgaste por Abrasdo EN 14157 17,5 mm
Resisténcia ao Escorregamento (condigbes secas)* EN 14231 33 USRV
Resisténcia ao Escorregamento (condi¢ées humidas)* EN 14231 DND
Resisténcia a Flexdo EN 12372 15,5 Mpa
Resisténcia a Flexdo apds Gelo / Degelo EN 12372 /EN 12371 16,2 Mpa
Resisténcia ao Gelo Degelo —deicingsalts [ e DND
Porosidade Aberta EN 1936 DND
Substancias Perigpsas | e DND
Massa Volumica Aparente EN 1936 DND
Tratamento Quimico da Superfice | e Sem Tratamento

DND (Desempenho ndo Declarado) - *Acabamento Serrado

0 desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaragdo de desempenho é
emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.2 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Penafiel, 23 de Maio de 2023 .

4
m (Administrador)

mod.126-01
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1. Cédigo de identificagdo tnico do produto-tipo:

Cubo 22 Azul

2. Utilizagdo(0es) prevista(s):

Cubos e Paralelepipedos de pedra natural para utilizagdo em exteriores e no acabamento de arruamentos em dreas destinadas a

circulagdo de pedes e veiculos.

3. Fabricante:

4, Sistema(s) de avaliagdo e verificagdo da regularidade
do desempenho (AVCP):

Pedreira: Sede: Sistema 4
Gumardes Rua Tapado do Loureiro, 29
4575-140 Cabeca Santa 4560-122 Galegos PNF
Tel/Fax: 255 615 304 Tel: 255725196
Email: pedreira@irmaosmoreiras.com Email: geral@irmaosmoreiras.com
5. Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s):
EN 1342:2012
6. Desempenho declarado:
Caracteristicas Essenciais Especificagdo Técnica
Desempenho :
Caracteristicas Norma de Ensaio Harmonizada
Absorgdo de Agua EN 13755 0,1%
Acabamento | e Rachado/Bujardado/Serrado
Aspeto/Cor e Homogéneo
Classe Dimensional EN 13373 Classe 0
Granito Cinza com textura
holocristalina, faneritica, porfiroide
(matriz granular média
Descrigdo Petrografica EN 12407 s/ef;r;occ;fttii;séttiscfsslispato, por
Composi¢do mineraldgica: quartzo,
feldspatos (potdssicos e
plagioclases), biotite e moscovite;
Resisténcia a Compressdo EN 1926 155 MPa EN 1342:2012
Resisténcia a Compressao apos Gelo / Degelo EN 1926 /EN 12371 129 MPa
Resisténcia ao Desgaste por Abrasdo EN 14157 18,0 mm
Resisténcia ao Escorregamento (condi¢bes secas)* EN 14231 46 SRV
Resisténcia ao Escorregamento (condicées humidas)* EN 14231 36 SRV
Resisténcia a Flexdo EN 12372 13,7 MPa
Resisténcia a Flexdo apds Gelo / Degelo EN 12372/ EN 12371 15,3 MPa
Resisténcia ao Gelo Degelo —deicingsalts | eeeeee- DND
Porosidade Aberta EN 1936 0,5%
Substancias Perigosas | e DND
Massa Volumica Aparente EN 1936 2720 Kg/m?
Tratamento Quimico da Superficee | e Sem Tratamento

DND (Desempenho ndo Declarado) - *Acabamento Serrado

0 desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaragdo de desempenho é
emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.2 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Penafiel, 23 de Maio de 2023

7
Abilio More?r?:ﬁdministrador)

mod.126-01
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1. Codigo de identificagdo tnico do produto-tipo:

Cubo 22 Amarelo

2. Utilizagdo(des) prevista(s):

Cubos e Paralelepipedos de pedra natural para utilizagdo em exteriores e no acabamento de arruamentos em areas destinadas a
circulacdo de pedes e veiculos.

3. Fabricante: 4. Sistema(s) de avaliagdo e verificagdo da regularidade
do desempenho (AVCP):

Pedreira: Sede: .

Gumaries Rua Tapado do Loureiro, 29 Sistema 4

4575-140 Cabega Santa 4560-122 Galegos PNF

Tel/Fax: 255 615 304 Tel: 255725196

Email: pedreira@irmaosmoreiras.com Email: geral@irmaosmoreiras.com

5. Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s):
EN 1342:2012

6. Desempenho declarado:

Caracteristicas Essenciais Especificagdo Técnica

Desempenho i
Caracteristicas Norma de Ensaio Harmonizada
Absorgao de Agua EN 13755 0,5%
Acabamento | e Rachado/Bujardado/Serrado
Aspeto/Cor L e Homogéneo
Classe Dimensional EN 13373 Classe O

Granito Amarelo com textura
holocristalina, faneritica,
porfiroide (matriz granular média
c/fenocristais de feldspato, por
Descrigdo Petrografica EN 12407 vezes centimétricos);
Composi¢do mineraldgica:
quartzo, feldspatos (potassicos e
plagioclases), biotite e

moscovite;
Resisténcia a Compressdo EN 1926 122 MPa EN 1342:2012
Resisténcia a Compressao apos Gelo / Degelo EN 1926 / EN 12371 131 MPa
Resisténcia ao Desgaste por Abrasdo EN 14157 18,5 mm
Resisténcia ao Escorregamento (condi¢cdes secas)* EN 14231 67 SRV
Resisténcia ao Escorregamento (condi¢cdes humidas)* EN 14231 38 SRV
Resisténcia a Flexao EN 12372 10,0 MPa
Resisténcia a Flexdo apds Gelo / Degelo EN 12372 /EN 12371 12,8 MPa
Resisténcia ao Gelo Degelo —deicingsalts | el DND
Porosidade Aberta EN 1936 1,2%
Substéncias Perigpsas | e DND
Massa Volimica Aparente EN 1936 2620 Kg/m?
Tratamento Quimico da Superfice | e Sem Tratamento

DND (Desempenho nao Declarado) - *Acabamento Serrado

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaragdo de desempenho é
emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.2 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Penafiel, 23 de Maio de 2023 -

Abilio Moreira (Administrador)

mod.126-01
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1. Cédigo de identificagdo unico do produto-tipo:

Guia Falca 8x20 Azul
Guia Falca 10x20 Azul
Guia Falca 10x25 Azul
Guia Falca 12x20 Azul
Guia Falca 12x25 Azul
Guia Falca 14x20 Azul
Guia Falca 14x25 Azul
Guia Parque 12x20 Azul
Guia Parque 14x20 Azul
Guia Al Azul

Guia A2 Azul

2. Utilizagao(6es) prevista(s):

Guias de pedra natural para utilizacdo em exteriores e no acabamento de arruamentos em areas destinadas a circulacdo de pedes e

veiculos.

3. Fabricante:

do desempenho (AVCP):

4. Sistema(s) de avaliagdo e verificagdo da regularidade

Pedreira: Sede: ) Sistema 4
Gumaraes Rua Tapado do Loureiro, 29
4575-140 Cabega Santa 4560-122 Galegos PNF
Tel/Fax: 255 615 304 Tel: 255725196
Email: pedreira@irmaosmoreiras.com Email: geral@irmaosmoreiras.com
5. Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s):
EN 1343:2012
6. Desempenho declarado:
Caracteristicas Essenciais Especificacdo Técnica
Desempenho 3
Caracteristicas Norma de Ensaio Harmonizada
Absorgdo de Agua EN 13755 0,1%
Acabamente | e Rachado/Bujardado/Serrado
Aspeto/Cor L e Homogéneo
Classe Dimensional EN 13373 Classe 2 (H2 D2)
Granito Cinza com textura
holocristalina, faneritica, porfiroide
(matriz granular média
Descrigdo Petrografica EN 12407 xf;nsocc;stt::éf::::ispato’ por
Composi¢do mineraldgica: quartzo,
feldspatos (potdssicos e
plagioclases), biotite e moscovite;
Resisténcia a Compressao EN 1926 155 MPa EN 1343:2012
Resisténcia a Compressdo apds Gelo / Degelo EN 1926 / EN 12371 129 MPa
Resisténcia ao Desgaste por Abrasdo EN 14157 18,0 mm
Resisténcia ao Escorregamento (condigdes secas)* EN 14231 46 SRV
Resisténcia ao Escorregamento (condi¢cdes humidas)* EN 14231 36 SRV
Resisténcia a Flexdo EN 12372 13,7 MPa
Resisténcia a Flexdo apos Gelo / Degelo EN 12372 /EN 12371 15,3 MPa
Resisténcia ao Gelo Degelo —deicingsalts | eemeeee DND
Porosidade Aberta EN 1936 0,5 %
Substancias Perigosas | e DND
Massa Volimica Aparente EN 1936 2720 Kg/m?
Tratamento Quimico da Superfice | e Sem Tratamento

DND (Desempenho ndo Declarado) - *Acabamento Serrado

0 desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaragdo de desempenho é
emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.2 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Penafiel, 23 de Maio de 2023

Abilio Moreira {Administrador)

mod.126-01




Declaracao de Desempenho
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Empreiteiros

1. Cédigo de identificagdo unico do produto-tipo:

Guia Falca 8x20 Amarelo
Guia Falca 10x20 Amarelo
Guia Falca 10x25 Amarelo
Guia Falca 12x20 Amarelo
Guia Falca 12x25 Amarelo
Guia Falca 14x20 Amarelo
Guia Falca 14x25 Amarelo
Guia Parque 12x20 Amarelo
Guia Parque 14x20 Amarelo
Guia A1 Amarelo

Guia A2 Amarelo

2. Utilizagdo(des) prevista(s):

Guias de pedra natural para utilizacdo em exteriores e no acabamento de arruamentos em areas destinadas a circulagdo de pedes e

veiculos.
3. Fabricante: 4. Sistema(s) de avaliagdo e verificagdo da regularidade
do desempenho (AVCP):
Pedreira: Sede: Sistema 4
Gumardes Rua Tapado do Loureiro, 29 ema
4575-140 Cabega Santa 4560-122 Galegos PNF
Tel/Fax: 255 615 304 Tel: 255725196
Email: pedreira@irmaosmoreiras.com Email: geral@irmaosmoreiras.com
5. Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s):
EN 1343:2012
6. Desempenho declarado:
Caracteristicas Essenciais Especificacdo Técnica
Desempenho H izad
Caracteristicas Norma de Ensaio Armonizata
Absorcao de Agua EN 13755 0,5%
Acabamento | e Rachado/Bujardado/Serrado
Aspeto/Cor L e Homogéneo
Classe Dimensional EN 13373 Classe 2 (H2 D2)

Granito Amarelo com textura
holocristalina, faneritica,
porfiroide (matriz granular média
c/fenocristais de feldspato, por
Descrigdo Petrografica EN 12407 vezes centimétricos);
Composigdo mineraldgica:
quartzo, feldspatos (potassicos e
plagioclases), biotite e

moscovite;
Resisténcia a Compressao EN 1926 122 MPa EN1343:202
Resisténcia a Compressdo ap6s Gelo / Degelo EN 1926 /EN 12371 131 MPa
Resisténcia ao Desgaste por Abrasdo EN 14157 18,5 mm
Resisténcia ao Escorregamento (condigées secas)* EN 14231 67 SRV
Resisténcia ao Escorregamento (condigées humidas)* EN 14231 38 SRV
Resisténcia a Flexdao EN 12372 10,0 MPa
Resisténcia a Flexdo apds Gelo / Degelo EN 12372 /EN 12371 12,8 MPa
Resisténcia ao Gelo Degelo —deicingsalts | ceeeeee DND
Porosidade Aberta EN 1936 1,2%
Substancias Perigosas | e DND
Massa Voltimica Aparente EN 1936 2620 Kg/m?
Tratamento Quimico da Superfice | e Sem Tratamento

DND (Desempenho ndo Declarado) - *Acabamento Serrado

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaragdo de desempenho é
emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.2 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Penafiel, 23 de Maio de 2023 -

Abilio Mor»b (Administrador)

mod.126-01
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